
Die Diagnose-Matrix
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Eine Initiative von:

Ihr Bosch-Vertragsgroßhändler –
überall in Deutschland und Österreich

Ihre kompetenten Partner für gute Marken- und Qualitätsprodukte. Viele Standorte – ein Konzept.
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21423 Winsen
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92637 Weiden
Telefon (0961) 307 - 0

Tennentalstraße 17
72461 Albstadt
Telefon (07432) 70 11 - 300

Werner-von-Siemens-Str. 6
97424 Schweinfurt
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Ein Gemeinschaftsunternehmen der Bosch Vertragsgroßhändler

Kraftfahrzeugtechnik

Alles rund
um den
Turbolader

Handelsinformation:
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Mögliche Ursachen
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Quelle: BU Turbo Systems

Luftfilteranlage verschmutzt

Saug- und Druckleitung deformiert oder undicht

Abgasanlage hat zu hohen Strömungswiderstand/
Undichtigkeiten vor Turbine   

Ölzu- und -ableitungen verstopft, undicht oder deformiert

Kurbelgehäuseentlüftung verstopft oder deformiert

Lagergehäuse des Turboladers verkokt, verschlammt

Kraftstoffanlage/Einspritzanlage defekt oder falsch eingestellt

Ventilführung, Kolbenringe, Motor oder Zylinderlaufbuchsen
verschlissen/erhöhtes Blow-By

Verschmutzung des Verdichters oder Ladeluftkühlers

Ladedruckregelklappe/ -ventil schließt nicht

Ladedruckregelklappe/ -ventil öffnet nicht

Steuerleitung zur Regelklappe/ -ventil defekt

Kolbenringdichtung defekt

Turbolader-Lagerschaden

Fremdkörperschaden an Verdichter oder Turbiner oder Turbine

Abgasleckage zwischen Turbinenauslass und Auspuffrohr

Motorluftsammler gerissen/fehlende, lose Dichtungenn

Turbinengehäuse/Klappe beschädigt

Mangelnde Ölversorgung des Turboladers




